
      

    
              

Водопровідні труби з поліетилену марок ПЕ100, ПЕ100+ 
 

     Поліетиленові труби виробляються за ДСТУ EN12201-2:2018 (EN12201-2:2011+A1:2013, IDT) 

стандартними розмірними відношеннями SDR26 (Pn6.3), SDR21 (Pn8.0), SDR17 (Pn10.0), SDR13.6 

(Pn12.5), SDR11 ( Pn16.0), SDR9 (Pn20.0) та інш. Труби призначені для будівництва і ремонту 

трубопроводів, що транспортують воду, а також інші хімічні речовини, до яких поліетилен хімічно 

стійкий. Труби переважно використовуються для будівництва зовнішніх мереж (водопроводів, 

артезіанських свердловин, самопливних і напірних каналізаційних колекторів, систем меліорації, 

пожежогасіння, ліній зв’язку). У виробництві труб використовується марка поліетилену - ПЕ 100, 

ПЕ 100+. 

Ø, 

мм 

ПЕ100 SDR  26  ПЕ100 SDR  21  ПЕ100 SDR  17 ПЕ100 SDR  11 

(0,63 МПа) (0,8 МПа)  (1,0 МПа)  (1,6 МПа) 

(6 Атм) (8 Атм) (10 Атм) (16 Атм) 

Товщ. 

стінки, 

мм 

Вага 1 

м.п., 

кг 

Ціна з 

ПДВ, 

грн./м.п. 

Товщ. 

стінки, 

мм 

Вага 1 

м.п., 

кг 

Ціна з 

ПДВ, 

грн./м.п. 

Товщ. 

стінки, 

мм 

Вага 1 

м.п., 

кг 

Ціна з 

ПДВ, 

грн./м.п. 

Товщ. 

стінки, 

мм 

Вага 1 

м.п., 

кг 

Ціна з 

ПДВ, 

грн./м.п. 

20 - - - - - - - - - 2 0,119 17,85 

25 - - - - - - - - - 2,3 0,173 25,95 

32 - - - - - - 2 0,197 29,55 3 0,282 42,30 

40 - - - 2 0,255 38,25 2,4 0,302 45,30 3,7 0,437 65,55 

50 2 0,322 48,30 2,4 0,383 57,45 3 0,462 69,30 4,6 0,674 101,10 

63 2,5 0,504 75,60 3 0,59 88,50 3,8 0,731 109,65 5,8 1,062 159,30 

75 2,9 0,7 105,00 3,6 0,8 120,00 4,5 1,02 153,00 6,8 1,5 222,00 

90 3,5 1,005 150,75 4,3 1,212 181,80 5,4 1,485 222,75 8,2 2,15 322,50 

110 4,2 1,474 220,50 5,3 1,816 272,40 6,6 2,208 331,20 10 3,187 478,05 

125 4,8 1,899 285,00 6 2,322 348,30 7,4 2,818 422,70 11,4 4,135 620,25 

140 5,4 2,397 359,55 6,7 2,909 436,35 8,3 3,538 530,70 12,7 5,155 773,25 

160 6,2 3,14 471,00 7,7 3,811 571,65 9,5 4,615 692,25 14,6 6,762 1014,30 

180 6,2 3,909 586,50 8,6 4,787 718,05 10,7 5,834 875,10 16,4 8,544 1281,60 

200 7,7 4,843 726,45 9,6 5,927 889,05 11,9 7,197 1079,55 18,2 10,534 1580,10 

225 8,6 6,096 914,40 10,8 7,499 1124,85 13,4 9,135 1370,25 20,5 13,341 2001,15 

250 9,6 7,542 1131,30 11,9 9,169 1375,35 14,8 11,188 1678,20 22,7 16,399 2459,85 

280 10,7 9,413 1411,95 13,4 11,577 1736,55 16,6 14,059 2108,85 25,4 20,564 3084,60 

315 12,1 11,986 1797,90 15 14,549 2182,35 18,7 17,8 2670,00 28,6 26,028 3904,20 

355 13,6 15,165 2274,75 16,9 18,488 2773,20 21,1 22,609 3391,35 32,2 33,054 4958,10 

400 15,3 19,209 2881,35 19,1 23,549 3532,35 23,7 28,63 4294,50 36,3 41,944 6291,60 

 

Ø, 

мм 

ПЕ100 SDR  33 (0,5 МПа) ПЕ100 SDR  41 (0,4 МПа) 

Товщ. стінки, 

мм 

Вага  

1 м.п., кг 

Ціна з ПДВ,  

грн./м.п. 
Товщ. стінки, мм 

Вага  

1 м.п., кг 

Ціна з ПДВ, 

грн./м.п. 

250 7,6 6,28 722 6,1 4,78 550 

280 8,5 7,75 891 6,9 6,01 691 

315 9,7 9,765 1123 7,7 7,907 909 

355 10,9 12,37 1422 8,7 10,07 1158 

400 12,3 15,72 1808 9,8 12,75 1466 
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